
ALLEGATO 3 – MODELLI DI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA 

(articolo 2, comma 1, lettera uu); articolo 13, comma 6; articolo 15, comma 3 lettera b), comma 4; 

articolo 16 commi 1 e 2)  
 

 Di seguito si riportano i modelli dei nuovi Rapporti di controllo come da elenco:  

 

 Tipo 1 – Gruppi Termici;  

 Tipo 2 – Gruppi Frigo;  

 Tipo 3 – Scambiatori;  

 Tipo 4 – Cogeneratori.  

 

Note per la compilazione dei rapporti  

Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere 

redatte tante pagine quanti sono i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine 

quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto di cui all’allegato 1 al presente 

regolamento. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4. 

del Libretto di impianto di cui all’allegato 1. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata 

completamente mentre le successive ove necessaria non dovranno essere compilate nelle sezioni che 

ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere 

firmate dal tecnico e dal responsabile dell’impianto. Può essere omessa la compilazione del numero 

pagina solo nel caso che il rapporto sia composto da una singola pagina. 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 


