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INTRODUZIONE 

L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), introdotta dall’OPCM 4007/12, ha 

l’obiettivo di valutare la vulnerabilità dei principali elementi fisici del sistema di gestione delle 

emergenze, così come definiti nel piano di protezione civile comunale, per poter verificare 

l’operatività del sistema dopo un evento sismico rilevante, che possa indurre crolli in grado di 

generare interruzioni del sistema viario o di interferire con il funzionamento delle aree d’emergenza 

e degli edifici strategici.  

L’OPCM 4007/2012 stabilisce che il sistema di gestione dell’emergenza sismica per l’insediamento 

deve essere analizzato a scala dell’intero territorio comunale, o in un contesto intercomunale, 

individuando diversi elementi: gli elementi strategici, rappresentati da edifici strategici, ossia 

ospitanti funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza sismica (ES) e aree di emergenza per 

ricovero della popolazione e ammassamento risorse e mezzi (AE); le infrastrutture di accessibilità 

al/dal contesto territoriale e di connessione reciproca tra gli elementi strategici (AC); gli aggregati 

strutturali interferenti (AS) e le unità strutturali interferenti (US) con infrastrutture e aree.  

Le Istruzioni per la compilazione delle Schede CLE, a precisazione di quanto previsto dall’OPCM 

4007/2012, definiscono la procedura di analisi della Condizione limite per l’emergenza. Sulla base 

di una individuazione cartografica dei diversi elementi da considerare, l’analisi si svolge tramite la 

compilazione di cinque tipi di Schede, una per ogni tipo di elemento (Schede ES, AE, AC, AS, US), 

raccogliendo informazioni desunte sia da documentazioni esistenti, sia tramite rilievo diretto sul 

campo, sia tramite l’ausilio degli uffici tecnici comunali. Al termine della compilazione delle 

Schede di analisi CLE è compilata la Scheda indice, in cui è riportato il numero di schede compilate 

distinte in base al tipo di elemento rilevato.  

Come supporto per questa procedura, per la compilazione delle schede di analisi degli elementi di 

cui sopra, è stato utilizzato “SoftCle 3.0.2”. 

Lo studio è stato condotto secondo i criteri definiti dal “Manuale per l’analisi della Condizione 

Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano, Versione 1.0,” Roma, 2014, elaborato 

dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica ai sensi dell’articolo 5, dell’OPCM 13 

novembre 2010, n. 3907, nominata con DPCM 21 aprile 2011.  

L’incarico di analisi della CLE si è svolto tra il mese di Dicembre 2018 e il mese Giugno 2019.  

Il lavoro si è articolato in tre fasi:  

- Impostazione; 

- Sopralluoghi;  

- Redazione definitiva analisi CLE.  

Il lavoro di rilevamento e compilazione delle schede per il SoftCle, della loro elaborazione e della 

cartografia in GIS è stato sviluppato dall’Arch. Viola Gallo e dall’Arch. Marilena Giarola. 

 

 

 



Reperimento dati, carenze e difficoltà 

Come base di partenza per l’analisi di Condizione Limite di Emergenza si è fatto riferimento al 

Piano di Emergenza Comunale, redatto di recente, e nel quale sono stati individuati gli Edifici 

Strategici e le Aree di Emergenza.  

I dati riguardanti i vari elementi edilizi analizzati sono stati desunti dall’osservazione diretta. 

Avendo riscontrato difficoltà di accesso in alcuni degli edifici strategici, si è potuto contare sulla 

collaborazione dei tecnici comunali nel fornire i dati non esperibili dai sopraluoghi (datazione degli 

edifici, interventi successivi, tecnica costruttiva laddove non palese). In particolare l’analisi  

dell’edificio strategico ospitante l’ospedale “Casa di Cura Città di Aprilia”, per la difficoltà 

oggettiva nel risalire alla storia costruttiva dell’edificio, è stata condotta basandosi su delle schede 

precedentemente compilate dagli uffici tecnici del comune e da cui si è evinto che si trattava di un 

aggregato strutturale dove le varie parti dell’organismo architettonico si erano succedute nella 

costruzione dal 1962 fino al 1990, parti in diretto contatto e in cui si è esclusa la presenza di un 

giunto sismico, per cui non strutturalmente indipendenti tra loro. L’edificio del Pronto Soccorso, 

invece, nonostante sia collegato al resto dell’organismo, risalendo al 2002, ha certamente un 

comportamento strutturale indipendente data la sicura presenza di un giunto sismico, per cui è stato 

considerato come un edificio strategico a parte. 

La cartografia di base (CTR) purtroppo si è rilevata non pienamente adeguata e funzionale alle 

analisi dei contesti consolidati e moderni, in quanto aggiornata ad una data troppo remota. 

 

DATI DI BASE 

I dati di partenza considerati per impostare l’analisi della CLE sono di varia natura: 

 

1. CARTOGRAFIA 

 

I dati utilizzati per la redazione delle CLE sono stati reperiti inizialmente utilizzando la Carta 

Tecnica Regionale 1:5000. 

 

Gli elementi dei fogli della CTR in scala 1:5000 che interessano il Comune di Aprilia sono i 

seguenti:  

 

FOGLIO 387: 
387122-387123-

387151-387152-

387161-387162-

387163-387164 

FOGLIO 388: 

388132-388133 
FOGLIO 399: 

399031-399032-

399034-399041-

399042-399043-

399044-399081-

399084 

FOGLIO 400: 

400011-400012-

400013-400014-

400023-400024-

400051-400052-

400053-400054-

400063-400064-

400091 

 

 



La cartografia CTR è stata acquisita come base per la definizione del primo schema di 

inquadramento urbano, necessario per l’avvio dell’analisi CLE. Le informazioni desunte dalla carta, 

di maggiore importanza per l’analisi, oltre agli strati informativi relativi ad edifici, aggregati, 

morfologia fisica e tracciati delle infrastrutture, riguardano alcuni dati aggiuntivi necessari per la 

connotazione di dettaglio dello spazio urbano.  

Le misurazioni delle unità strutturali e degli aggregati strutturali sono avvenute indirettamente, 

tramite utilizzo di ortofoto georiferite e planimetrie, o direttamente tramite l’impiego di strumenti di 

misura (fettuccia metrica e laser) durante la campagna di rilevamento. Laddove non è stato possibile 

misurare o reperire le planimetrie, si è proceduto con delle stime. I dati inerenti la tipologia di 

costruzione sono stati ricavati dall’osservazione della struttura. Per la maggior parte delle unità 

strutturali non è stato possibile desumere l’anno di edificazione, si è quindi ipotizzata la decade di 

costruzione osservando lo stile costruttivo. 

 

2. PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

Per l’individuazione degli elementi fondamentali all’analisi della CLE, è stato utilizzato il Piano di 

Emergenza Comunale, nello specifico: 

 

- Aree di Ammassamento 

- Aree di Ricovero 

- Edifici Strategici 

 

3. MICROZONAZIONE 

La documentazione riguardante la Microzonazione Sismica di I Livello, dell’intera area Comunale, 

è stata utile al fine di inquadrare il terreno sul quale insistono le varie aree ed i vari edifici. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DELL’EMERGENZA  

 

1. EDIFICI STRATEGICI 

Prendendo in esame il recente PEC Comunale, per l’individuazione degli elementi necessari alla 

redazione della CLE, la scelta degli edifici strategici è stata effettuata censendo le funzioni 

amministrative, sanitare, di ordine pubblico e di volontariato. Sono stati riportati quindi i seguenti 

edifici strategici: 

 



ID FUNZIONE 

STRATEGICA 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

ID AGGR. 

STRUTTURALE 

001 COC principale Via Giustiniano 3300 

002 
Ospedale “Casa di Cura Città 

di Aprilia” 
Via delle Palme, 25 2300 

003 
Carabinieri – Comando 

Reparto Territoriale 
Via Tiberio, 7 2100 

004 
Carabinieri – Comando di 

Campoverde 

Via Mediana - 

Cisterna, 6 
2200 

005 Pronto Soccorso Via delle Palme, 25 2400 

006 Centro dialisi Città di Aprilia Via Leoncavallo 2500 

007 Comando Tenenza di Finanza 
Via delle Margherite, 

249 
2600 

008 
Vigili del Fuoco – 

Distaccamento di Aprilia 
Viale Europa 2700 

009  
COC alternativo – Prot. Civile 

– Comando di Polizia Locale 
Viale Europa, 7 2800 

010 Casa di Cura Villa Silvana Viale Europa, 1/3 2900 

011  Residenza Villa Carla Viale Italia, 1 3000 

012 San Michele Hospital Via del Monticello, 6 3100 

013 
CDE – Centro Diagnostico 

Europa 
Viale Europa, 14/16 3200 

014 RMN Via delle Palme, 25 3400 

 

E’ emerso che il Comune ha evidenziato che alcuni edifici strategici non sarebbero stati idonei per 

l’emergenza sismica, mentre funzionali alle emergenze di altro tipo. Per questo motivo sono stati 

indicate due sedi COC, la principale antisismica e quella alternativa, per altre emergenze. La scelta 

è stata mantenere all’interno dell’analisi della CLE entrambe le sedi in quanto il COC alternativo a 

quello antisismico, l’attuale sede COC, ha una posizione ideale ed è facilmente raggiungibile e 

collegato, da assi privi di edifici interferenti, al contesto urbano.  

Si precisa che l’edificio strategico con id 3400 (RMN), è stato considerato del PEC facente parte 

dell’Ospedale “Casa di Cura Città di Aprilia” ma, essendo di per sé un edificio indipendente rispetto 

al contesto edilizio dell’ospedale, è stata dedicata ad esso nell’analisi CLE una scheda diversa, e 

quindi indicato come edificio strategico a parte. 

 

 



2. AREE DI EMERGENZA 

Le aree di emergenza sono state analizzate valutando i rischi diretti e connessi al verificarsi di un 

evento sismico.  

ID AREA DI 

EMERGENZA 
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA INDIRIZZO 

01 Stadio Comunale Q. Ricci Ricovero Via D. Bardi 

02 
Circuito Internazionale 

Vallelata 
Ricovero Via delle Valli 

03 Area Fiere di Campoverde Ricovero Via Ferriere - Nettuno 

04 CC Esselunga (parcheggio) Ricovero Via Misurata 

05 CC Globo (parcheggio) Ricovero Via del Commercio 

06 Via del Commercio Ricovero Via del Commercio 

07 Via Zuara Ricovero Via Zuara 

08 
CC Acqua & Sapone 

(parcheggio) 
Ricovero Via del Commercio 

09 FS Campoleone (parcheggio) Ammassamento Via Apriliana 

10 Cimitero (parcheggio) Ammassamento Via Cattaneo 

11 Autoparco Comunale Ammassamento Viale Europa 

12 CC Conforama 1 (parcheggio) Ammassamento Via Mascagni 

13 CC Conforama 2 (parcheggio) Ammassamento Via Mascagni 

 

 

3. ASSI DI CONNESSIONE, UNITA’ E AGGREGATI STRUTTURALI 

Per congiungere tutte le strutture individuate e i confini comunali, secondo le indicazioni del 

Manuale citato, sono stati identificati 80 assi di connessione/accessibilità; alcuni sono tratti molto 

corti, risultanti dalla segmentazione delle vie principali. 

L’asse principale idoneo al collegamento dell’intero territorio comunale è stato individuato della 

SS148 – via Pontina, la quale lo attraversa longitudinalmente per intero. Da questa principale via 

sono state individuate le ramificazioni secondarie atte al collegamento di tutti gli elementi 

individuati nella CLE, scegliendo fra le varie opzioni, quelle maggiormente prive di edifici 

interferenti, e possibilmente con carreggiate più ampie. Per tale ragione, nonostante un grande 

numero di assi di connessione, le unità strutturali e gli aggregati strutturali interferenti sono in 

numero limitato. 



 

INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE 

La sede del COC principale trova posto all’interno di una scuola pubblica (asilo nido comunale di 

via Giustiniano). La scelta è ricaduta su questo edificio in quanto costruito di recente e quindi 

antisismico. La sede di un COC all’interno di una scuola, però, non è consigliata, in quanto in caso 

di emergenza verrebbe occupata dalle squadre operative e sarebbe pertanto difficile riavviare in 

breve tempo l’attività scolastica, azione importante che auspicabilmente dovrebbe essere compiuta 

non appena possibile a seguito di eventi catastrofici. 

Si invita, pertanto, l’amministrazione a trovare un’altra sede idonea ad accogliere il COC. 

 

ELABORATI CARTOGRAFICI 

Elaborati prodotti: 

N. TAVOLA DENOMINAZIONE CONTENUTO SCALA 

1 Quadro d’Insieme 
Inquadramento d’insieme dell’intero 

territorio comunale 
1: 20.000 

2 Centro 
Inquadramento d’insieme del centro 

della città 
1: 10.000 

3 Centro 
Particolare dell’analisi del centro 

della città 
1: 5.000 

4 Campoleone 
Particolare dell’analisi della frazione 

di Campoleone 
1: 5.000 

5 Campoverde 
Particolare dell’analisi della frazione 

di Campoverde 
1: 5.000 

6 Schemi AS 
Schemi degli aggregati strutturali 

indicanti le unità che li compongono 
1: 1.000 

 


